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4. Achtung - Sicherheits-hinweise!

Risikoanalysen nach DIN EN 13485

• Für das Einsteigen und Aussteigen ist eine

Begleitperson erforderlich

• Alle 4 Hockerfüße auf die gleiche Höhe einstellen

• Auf korrekten Sitz der Arretierstifte achten

• Bei fester Anbringung der Sitzfläche auf dem 

Sitzrahmen achten: Einklemmgefahr.

• Sitzfläche lediglich zum Sitzen.

5. Zusammenbau und Montage

Teleskopröhren nach Bild in die Nuten der Sitzfläche einlegen

und mit den 5 Zylinderschrauben befestigen.

Teleskopröhren

Sitzfläche

Abb. 3

Abb. 2
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6. Einstellen der Sitzhöhe

Teleskopröhren nach Bild in die Nuten der Sitzfläche 

einlegen und mit den 5 Zylinderschrauben befestigen.

Beide Fußteile sind 6-fach höhenverstellbar (Einstell-

bereich 10 cm). Drücken Sie hierfür den Arretierstift und

verschieben Sie den Teleskopfuß bis zur gewünschten

Position. Der Arretierstift rastet bei Überdeckung mit 

der Arretierbohrung selbsttätig ein. Alle vier Außenfüße

müssen auf die gleiche Höhe eingestellt werden!

7. Reinigung und Desinfizierung des

Duschhockers

Die Reinigung und Desinfizierung nur mit handelsü̈blichen

Mitteln vornehmen.

Abb. 4



26

8. Technische Daten

• Max. Belastbarkeit: 120 kg.

• B/T/H (in mm): 420 / 420 / 440-540

• Gewicht: 1,7 kg.

• Sitzhöhe: 440-540 mm 6-fach über 

Arretierstift

• Sitzfläche Breite / Tiefe: 330 / 330 mm

• Farbe: Weiß

9. Kennzeichnung des Produktes

Auf der Rückseite der Sitzfläche des Produktes ist ein

Kennzeichenaufkleber angebracht, wo Sie die Produkt-

bezeichnung/ Seriennummer/max. Benutzergewicht/

Firmenadresse noch mal finden.

10. Kennzeichnung des Produktes

Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn

das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu

den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird. Eine Rücksen-

dung des Produktes muss in der Originalverpackung erfolgen.

11. Lieferung der Serienausstattung

• 1 x B+B Sitzfläche aus Kunststoff

• 2 x Teleskopröhren mit höhenverstellbaren Füssen

• 5 x Zylinderschrauben M6 x 28 nach DIN 84
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Typ: DH-40 Round

Seriennummer:*

(vom Fachhandel einzutragen)

Fachhändler:

Datum und Stempel

* Hinweisschilder befinden sich auf dem Seitenrahmen

Garantie-Abschnitt

(Achten Sie auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen)
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