Abb. A: Rollstuhl als
Sitz im BTF geeignet/
Haltepunkte

Abb. B: Rollstuhl nicht
als Sitz im BTF geeignet

12. Transport

12.1 Transport des
Rolilstuhls

Um den Rollstuhl fiir den Transport so handlich wie mog-
lich zu machen, mussen alle abnehmbaren Teile
(Beinstiitze, Antriebsrader, einsteckbaren Zubehérteile) ent-
fernt und der Rollstuhl gefaltet werden.

12.2 Sitz im Behinderten-

transportfahrzeug (BTF)

Ob Ihr Rollstuhl als Sitz im Behindertentransportfahr-zeug
zugelassen ist konnen Sie anhand der Symbole am Rahmen
iiberpriifen (Abb. A und Abb. B).

Alle von B+B als Sitz in Fahrzeugegen freigegebenen
Rollstiihle sind nach 1SO 7176-19: 2008 getestet.

* Die Stellen, an denen die Kraftknoten befestigt werden,
sind mit einem Symbol (Abb. A) gekennzeichnet. Andere
Stellen zur Befestigung sind nicht vom Hersteller
freigegeben.

*Wenn moglich, benutzen Sie einen fest installierten
Autositz und dessen Gurtsystem. Verstauen Sie den
gefalteten Rollstuhl im Laderaum.

« Die fiir den Transport verantwortliche Person sollte mit
den aktuellen Vorschriften fiir den Transport und
Bedienung des BTF und des Riickhaltesystems vertraut
sein.

* Zur Riickhaltung des Rollstuhls miissen am Fahrzeug
verankerte 4-Punkt Riickhaltesysteme benutzt werden.



* Abnehmbare Teile und Zubehér am Rollstuhl , wie
Therapietische und Taschen sollten, wenn méglich
abgenommen und sicher im Kofferraum verstaut werden.
Sollten Anbauteile nicht abnehmbar sein, sind diese vom
Benutzer wegzuschwenken und zu sichern oder mit einer
ausreichenden Polsterung zu versehen.

* Bei der Benutzung als Sitz im BTF ist immer ein 3-
Punkt Sicherheitsgurt tragen. Sonstige Fixiersysteme und
Gurte kdnnen ergdnzend genutzt werden.

* Falls Ihr Rollstuhl iiber eine verstellbare Riickenlehne
oder Sitz verfiigt, sind diese in eine méglichst aufrech-
te Position zu bringen und die Arretierung zu liberprii-
fen.

¢ Produkte, die in einen Unfall verwickelt waren, sind
unbedingt zu ersetzen und nicht mehr zum Transport
von Personen zulassig.
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Abb. C
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Positionierung des Rollstuhles

* Positionieren Sie den Rollstuhl in Blickrichtung nach
vorne (Abb. C).

Uberpriifen sie, ob die anzulegenden Gurte mit den

Winkeln in Abb. D iibereinstimmen.
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Abb. D

*Vorgeschriebene Winkel und Positionen der Gurte vom
Rollstuhl zum Fahrzeugboden. Vordere Gurte sollten so
angeordnet sein, dass der Winkel optimale seitliche
Stabilitat sichert (D = 300mm).

« Der schraffierte Bereich zeigt an, in welchem Bereich die
Gurte am Boden fixiert werden miissen!

¢ Rollstuhl darf nicht vor aktivem Airbag stehen, Airbag
deaktivieren (lassen)!

Seitenansicht



Befestigung am Fahrzeugboden
Schiene (Abb. E)

Fitting schrdg in Schiene einsetzen und dann seitlich ein-
ziehen. Losen des Fittings durch Ziehen am Schnépperring.

Mono - System (Abb. F)

Mono-Fitting flach auf die Bodenscheibe setzen und iiber
die Bodenscheibe ziehen. Lésen des Mono-Fittings durch Abb. E
Herunterziehen von der Bodenscheibe.

Befestigung am Rolllstuhl

Die Befestigung am Rollstuhl kann durch
Kraftknotenbindungen (Abb. G) oder Schlaufenbindungen
(Abb. H ) an den gekennzeichneten Stellen erfolgen.

Befestigen Sie den Gurt keinesfalls an FuBstiitzen oder
anderen abnehmbaren Teilen.

Abb. F

Abb. G

Abb. H
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Abb. I:
offnen

Abb. J: schlie-
Ben

Spannen und Lésen der Gurte

* Spannen durch Handgriff (Abb. I)

¢ Losen durch Hebel oder alternativ durch
Ausklinken der SchloBzunge aus dem GurtschloB (Abb. J).

Sicherheitsgurte

Der Sicherheitsgurt muss in einem Winkel zwischen 30°
und 75° zur horizontalen verlaufen (Abb. K), wobei ein gro-
Berer Winkel zu bevorzugen ist. Er muss niedrig am Becken
anliegen.

Stellen Sie sicher, dass der Gurt glatt aufliegt und an kei-
ner Stelle verdreht ist.

Der Beckengurt muss beidseitig an den hinteren
Kraftknoten befestigt werden. Um das Schloss zu schlie-
Ben, ist die Zunge in die Schnalle zu stecken. Sie rastet hor-
bar ein. Das Schloss wird gedéffnet, wenn Sie auf den gro-
Ben Knopf driicken.

Der Sicherheitsgurt sollte fest sitzen aber nicht einschnei-
den. Um den Gurt enger einzustellen ziehen Sie an dem
losen Ende des Gurtes. Wie kdnnen den Gurt weiter einstel-
len, wenn Sie im ge6ffnetem Zustand den Verschluss nach
vorne schieben.

Der Schultergurt wird in den Beckengurt eingehakt. Er
muss korpernah an Becken, Brust und iiber die Schulter
gefiihrt werden.

VerschluB vor dem Korper des Insassen, nicht auf dem
Beckenknochen plazieren! Der Verschlus muss so plaziert
werden, dass er bei einem Unfall nicht zuféllig durch
Anbauteile ge6ffnet werden kann.



Gurte diirfen nicht iiber Anbauteile des Rollstuhls wie z.B.
Armlehnen oder Rader gefiihrt werden! (Abb. L & Abb. M)

Abb. L
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Abb. M

Um die Gurte im Falle eines Unfalles schnell entfernen zu
konnen, sollte ein solches Gurtmesser (Abb. N) in jedem

Abb. N
Fahrzeug mitgefiihrt werden.
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13. Lagerung / Versand

Falls der Rollstuhl eingelagert oder versendet werden soll,
miissen alle einsteckbaren undnicht befestigten Teile,
auBer Antriebsrader, entfernt und in passenden Kartons
einzeln verpackt werden. Die einzeln verpackten Teile kon-
nen dann zusammen in einem gréBeren Karton verpackt
werden. Empfehlenswert ist es die Originalverpackung auf-
zubewahren und fiir diese Zwecke einzulagern, so dass sie
im Bedarfsfall verfiigbar ist. Dann ist lhr Rollstuhl optimal
geschiitzt gegen Umwelteinfliisse wahrend der Lagerung
oder des Transportes.

14. Reparatur

Reparaturen und InstandhaltungsmaBBnahmen diirfen nur
von autorisierten Partnern (Sanitdtshauser oder Fach-
héndler) durchgefiihrt werden. Einen Partner in lhrer Nahe
erfragen Sie bitte telefonisch bei unserem Kundenservice:
Tel.: +49 (0)700/6000 7070.



15. Entsorgung

Auch ein ausgedienter Rollstuhl stellt eine wertvolle
Materialquelle dar, die dem industriellen Zyklus wieder
zugefiihrt werden kann. Werfen Sie deshalb Ihren zu ent-
sorgenden Rollstuhl nicht in den Hausmiill sondern lassen
ihn durch eine staatlich zugelassene Entsorgungsstelle
fachgerecht entsorgen. lhre 6rtliche Miillabfuhr wird lhnen
gerne entsprechende Auskiinfte geben. Die Umwelt dankt
es lhnen.Falls die gewéahlte Ausstattung eine zuséatzliche
Bremseinrichtung fiir Begleitpersonen beinhaltet, muBl
diese ebenfalls nachgestellt werden (siehe mitgelieferte
Montageanleitung).

Bischoff & Bischoff GmbH ¢ Stand 03.01.2012

37




16. Anlagen

Pflege-, Hygiene- und Wartungs-
hinweise zur Bischoff + Bischoff
Bedienungsanleitung

Wie alle technischen Produkte sollten auch Krankenfahr-
zeuge, fahrbare Gehhilfen und Pflegebetten einer regelma-
Bigen Uberpriifung bzw. Wartung durch autorisiertes
Fachpersonal unterzogen werden. Diese Priifungen sollten
in erster Linie die Sicherheit des Benutzers sicherstellen.
Dariiber hinaus sollte durch die regelmaBige Pflege des
Produkts die einwandfreie Funktion auch nach langerer
Benutzung gewahrleisten werden. Nachfolgend haben wir
einige Pflegetipps, einen Hygieneplan sowie eine
Wartungstabelle fiir Sie ausgearbeitet. Wir hoffen, Ihnen
damit eine gute Ubersicht iiber die wichtigsten Pflege-,
Hygiene- und Wartungsarbeiten an lhrem Bischoff +
Bischoff Produkt zur Verfiigung gestellt zu haben.

a) Pflegehinweise

Die Reinigung der Sitz- und Riickenbeziige kann mit
warmem Wasser unter Zuhilfenahme eines Schwamms
und/oder einer weichen Biirste vorgenommen werden.
Bei hartnackiger Verschmutzung kann dem Wasser ein
handelsiibliches Waschmittel zugesetzt werden.

Hinweis: Verwenden Sie keinesfalls aggressive Reinigungs-
mittel wie z. B. Ldsungs-/Scheuermittel oder harte Biirsten.

Kunststoffteile pflegen Sie am besten mit einem handels-
tiblichen Kunststoffreiniger. Beachten Sie bitte die Produkt-
informationen des Reinigungsmittels.



Durch die hochwertige Oberflachenbeschichtung wird ein
optimaler Korrosionsschutz gewahrleistet. Sollte die
Lackierung durch Kratzer o. &. beschadigt werden, kénnen
Sie die fehlerhafte Stelle mit einem Lackstift ausbessern.
Chromteile werden zundchst trocken abgerieben. Matte
Stellen sowie stark haftender Schmutz lassen sich am
besten mit den entsprechenden handelsiiblichen
Pflegemitteln entfernen.

Bischoff & Bischoff GmbH ¢ Stand 03.01.2012

39




40

Hygieneplan und Risikobewer-
tung von B+B Medizinproduk-
ten vor der Aufbereitung

GemaB: Zweites Gesetz zur Anderung des Medizinprodukte-
gesetzes (2. MPG-AndG) vom 13. Dezember 2001

hier: Artikel 11 §4 Abs.2, Anderung der Medizinprodukte-
Betreiberverordnung

Stand 29.04.2005

1. Produkt
Rollstuhl S-Eco2*

2. Risiko-Einstufung

Unkritisches Medizinprodukt
Medizinprodukt, das lediglich mit intakter Haut in
Berithrung kommt

3. Hygiene-Haufigkeit

Spatestens nach jedem Benutzerwechsel

4. Art des Verfahrens

Wischdesinfektion
Mit handelsiiblichen Desinfektionsmitteln entsprechend
EN 12720

5. Vorbehandlung des Produkts
Nicht erforderlich



6. Desinfektion

1. Vor der Aufbereitung des Produkts Schutzhandschuhe
anziehen

2. Zu behandelnde Stellen mit Desinfektionsmittel
einspriihen

3. Behandelte Stellen mit Papiertuch trocken reiben,
ggf. wiederholen

4. Schutzhandschuhe und Papiertiicher entsorgen

7. Spezielle Kennzeichnung
Nicht erforderlich

8. Sterilisation
Nicht erforderlich

9. Kritische Verfahrensschritte,

Besondere Anforderungen

*Austausch der Sitz- bzw. Riickenbespannung empfohlen
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Wann

Vor jedem Fahrtantritt

Alle 4 Wochen (je nach
Gebrauchshaufigkeit)

Wartungstabelle

Was

Funktionspriifung der Bremsanlage

Bremse bis zum Anschlag betétigen. Die gebremsten
Réder diirfen sich bei normaler Benutzung nicht mehr
drehen.

VerschleiBpriifung der Druckbremse

Bremshebel seitlich bewegen. Fester Sitz aller Schrauben.

Uberpriifung des Reifen-Luftdrucks

Standard- Bereifung vorne: max. 2 - 2,5bar
Standard- Bereifung hinten: max. 3 - 4bar
Leichtlauf- Bereifung: max. 6 - 7,5bar

Uberpriifung des Reifenprofils

Olen der beweglichen Bauteile

« Alle Drehpunkte der Kreuzstrebe
* Bewegliche Teile der Seitenteile
* Bremshebellager

* Beinstiitzenlager

Uberpriifung der Schrauben auf ihren festen Sitz



Zur Beachtung

Durchfiihrung der Priifung durch den Benutzer oder
eine Hilfsperson.

Bei fehlerhafter Bremse die Instandsetzung durch eine
autorisierte Fachwerkstatt veranlassen.

Durchfiihrung der Priifung durch den Benutzer oder
eine Hilfsperson. Bei zu groBem Bremshebelspiel die
Instandsetzung der Bremse durch eine autorisierte
Fachwerkstatt veranlassen.

Durchfiihrung der Priifung durch den Benutzer oder
eine Hilfsperson. Hierzu Luftdruck-Priifgerat benutzen.
Achtung!

Zu niedriger Reifendruck wirkt sich negativ auf das
Bremsverhalten aus.

Sichtpriifung durch den Benutzer. Bei abgefahrenem

Reifenprofil oder einer Beschadigung des Reifens die
Instandsetzung durch eine autorisierte Fachwerkstatt
veranlassen.

Durchfiihrung durch den Benutzer oder eine Hilfsperson.

Vor dem Olen der Bauteile diese von Alt6lresten befreien.

Uberschiissiges Ol entfernen.

Durchfiihrung der Priifung durch den Benutzer oder
eine Hilfsperson.
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Wann

Alle 6 Monate (je nach
Gebrauchshaufigkeit)

Wartungstabelle

Was

Uberpriifungen
* Sauberkeit

* Allgemeiner Zustand



Zur Beachtung

Beachten Sie die Pflege- und Hygienehinweise. Bei even-
tuellen Mangeln beauftragen Sie bitte nur autorisierte
Fachwerkstatten mit den notwendigen Instandsetzung-
arbeiten, denn nur diese sind in die Ausfiihrung der erfor-
derlichen Arbeiten eingewiesen und verfiigen in der Regel
iiber ausreichend geschultes Personal.
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17. Garantie-Urkunde

Garantieleistungen beziehen sich auf alle Mangel des
Rollstuhles die nachweislich auf Material- oder
Herstellungsfehler zuriickzufiihren sind.

Bei Beanstandungen ist die vollstandig ausgefiillte
Garantieurkunde mit einzureichen. Fiir unseren Falt-
rollstuhl aus der Serie ,S-Eco 2" iibernehmen wir eine
Garantie von 5 Jahren auf den Rahmen und die Schere.
Auf alle anderen Anbauteile iibernehmen wir eine
Garantie von 2 Jahren.

f Achtung!
Nichtbeachtung der Betriebsanleitung sowie un-

sachgemaB durchgefiihrte Wartungsarbeiten als
auch insbesondere technische Anderungen und
Ergdnzungen (Anbauten) ohne Zustimmung der
Firma Bischoff & Bischoff fiihren zum Erléschen
sowohl der Garantie als auch der Produkthaftung
allgemein.

Fiir Fragen steht lhnen der B+B Kundenservice unter der
Rufnummer +49 (0)700/6000 7070 zur Verfiigung.
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Garantie-Urkunde
(Achten Sie auf unsere allgemeinen

Geschéaftsbedingungen)
Typ: S-Eco 2

Modellnummer:

Seriennummer:*

(vom Fachhandel einzutragen)

Fachhandler:

Datum und Stempel

*Hinweisschilder befinden sich auf dem Seitenrahmen
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Bischoff & Bischoff GmbH
Becker-Goring-StraRe 13 ¢ D-76307 Karlsbad
Tel.: 0700/6000 7070 e Fax: 0700/6000 8080
www.bischoff-bischoff.com
info@bischoff-bischoff.de
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