
4. Toilettensitz

Toilettensitz abnehmen:

• Vordere Sitzkante nach oben aus der Auflage ziehen.

• Toilettensitz nach oben abheben.

Toilettensitz auflegen:

• Hintere Sitzkante mit den offenen Ecken zum Ru ̈cken 
schieben.

• Vordere abgerundete Sitzkante bis zum Anschlag nach 
unten drücken. Sitz muß einrasten.

• Auf festen Sitz überprüfen. 

5. Armlehnen

Die Armlehnen sind nach hinten abschwenkbar.

• Zum Abschwenken ziehen Sie den Knopf der Arretierung
heraus und schwenken Sie die Armlehne nach hinten ab.

• Um den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen 
schwenken Sie die Armlehne nach oben in die Aus-
gangsposition, bis der Arretierbolzen hörbar einrastet.

Wichtiger Hinweis

Achten Sie darauf, daß die Armlehnen vor-

schriftsmäßig eingerastet sind!

8. Technische Daten

Sitzbreite: 45 cm

Sitztiefe: 44 cm

Armlehnenhöhe (am Sitz): 24,5 cm

Sitz bis Mitte Rückenlehne: 33 cm

Gesatmttiefe: 94,5 cm

Gesamthöhe: 97,5 cm

Gesamtbreite: 53,5 cm

Max. Benutzergewicht: 120 kg

Gewicht: 15,4 kg
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Typ: Toilettenrollstuhl TS 200

Seriennummer:*

(vom Fachhandel einzutragen)

Fachhändler:

Datum und Stempel

* Hinweisschilder befinden sich auf dem Seitenrahmen

Garantie-Abschnitt

(Achten Sie auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen)



Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: 0700/6000 7070 • Fax: 0700/6000 8080

www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de




